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  اسكنرنحوه انتخاب يك 

كـاربراني  . در كامپيوتر محسوب مي گـردد  اسكنر يكي از تجهيزات جانبي مهم 

با تصاوير سروكار داشته و تمايل به نشـر حرفـه اي آنـان را دارنـد، مـي        كه

اسكنر تصاوير مورد نظر خود را اسكن و در ادامه پس از   توانند با استفاده از

ارگيري نـرم افزارهـاي ويـرايش تصـاوير،عمليات     ايجاد محتوي ديجتال ، با بك

قصـد ارسـال يـك      در صورتيكه. دلخواه خود را بر روي تصاوير انجام دهند 

گرفتـه شـده اسـت را    ) غيرديجيتـال  ( كه توسط دوربين هـاي معمـولي     عكس

براي دوستان خود از طريق يك نامه الكترونيكي داشته باشيم ، مي بايسـت در  

  ظر را بكمـك اسـكنر ، پـويش و پـس از تبـديل بـه محتـوي       مورد ن  ابتدا عكس

. ديجيتال ، آن را بعنوان يك فايل ضميمه همراه نامه الكترونيكـي ارسـال نمـود   

 "مثلا( در موارديكه قصد ايجاد يك نسخه ديجيتال از اطلاعات را داشته باشيم 

از پـس  . ( نمـود   ، مـي تـوان از اسـكنر اسـتفاده    ... ) و   جزوات درسـي ، كتـب  

متون و تبديل آن به محتوي ديجيتال ، امكان ويـرايش آنـان نيـز فـراهم       اسكن

در اين مقاله قصد داريم به برخي از پرسش هاي متداول در زمينه  ). مي گردد 

انتخاب يك اسكنر پاسخ داده و از اين رهگذر با ضـوابط و معيارهـاي انتخـاب    

 .مناسب يك اسكنر بيشتر آشنا شويم 

  جايگاه اسكنر
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كيفيت خروجي ، سـرعت و قيمـت   : انتخاب يك اسكنر به عواملي متفاوتي نظير 

خوشبختانه اكثر اسكنرهائي كـه داراي قيمـت متعـادل و مناسـبي     . بستگي دارد

، )  dpi( نقطـه در ايـنچ    2400دقـت  : نظيـر   امكانات پيشـرفته اي   مي باشند از

اغلـب  . ي گيرنـد  بهره م ـ USB 2.0و پورت هاي   transparencyآداپتورهاي 

اسكنرهائي كه با كاربرد خانگي و غيرحرفه اي طراحـي شـده انـد، داراي دقـت     

نقطه در اينچ بوده كـه كـاربران را قـادر مـي سـازد بـا        2400تصويري معادل 

توليـد كننـدگان در   . كيفيت مناسب، تصاوير مـورد نظـر خـود را اسـكن نماينـد     

( سـتفاده شـده در اسـكنرها   در عناصـر سـخت افـزاري ا     مقابل ايجاد تغييرات

، سعي مي نمايند با ارائه امكانات جانبي، زمينه استفاده آسـان  ) عناصر كليدي 

  ، با افزودن يك تغذيه كننده عكـس   HPشركت  "مثلا. از آنان را فراهم نمايند 

تصـاوير را در اختيـار كـاربران قـرار داده       اينچ ، امكان اسـكن سـريع   6در  4

هـاي عامـل جديـد ، داراي امكانـات مناسـب نـرم افـزاري        اكثر سيستم .   است

بمنظور حمايت و بكارگيري پتانسيل هاي ارائه شده توسط اسكنرها مي باشند 

 .  

  

  

  ويژگي ها ي مهم 
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  : از مهمترين ويژگي هاي مرتبط با اسكنر ، مي توان به موارد زير اشاره نمود 

ر در صـفحات  بمنظور اسـكن و اسـتفاده از تصـاوي   :  دقت لامپ تصوير •

نقطـه در ايـنچ    100، دقـت   6در  4و يـا   5در  3وب و يا چـاپ تصـاوير   

 OCR(Opticalبـراي اسـكن مــتن بـا اسـتفاده از     . كـافي خواهـد بــود  

character recognition  ( نقطه در اينچ اسـتاندارد بـوده و    300، دقت

 10در  8( در صورتيكه قصد ايجاد تصاوير بزرگتـر  .كفايت خواهد كرد 

و يا بزرگنمائي تصاوير كوچكتر وجود داشته باشد ، مـي بايسـت   ) نچ اي

تصـاويري  . نقطه در اينچ انتخاب گـردد   2400يا  1200اسكنري با دقت 

كه داراي دقت بيشتري مي باشند ، از انعطاف مناسبي در زمان ويرايش 

برخوردار بوده و فضاي بمراتب بيشتري را در زمان ذخيـره شـدن بـر    

اينچ كه  6در  4يك تصوير  "مثلا. سك، اشغال خواهند كردروي هارد دي

مگابايـت را   25نقطه در اينچ مي باشد ، فضائي معادل  1200داراي دقت 

بمنظور اسكن اينگونـه تصـاوير، زمـان زيـادي نيـز      . اشغال خواهد كرد 

  . صرف خواهد شد 

در زمـان اسـكن اسـلايد و يـا فـيلم بـه يــك         . transparencyآداپتـور    •

يك منبع نور كه در بـين فـيلم   ( نياز خواهد بود  transparencyاپتور آد
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جـزء  ( آداپتورهاي فـوق ، مـي تواننـد بهمـراه اسـكنر     ). تابانده مي شود 

  . ارائه گردند   و يا بعنوان يك ماژول جداگانه  )لاينفك در زمان ساخت 

 و بمنظوراسكن متون با حجم بالا  : ) ADF( تغذيه كننده اتوماتيك سند  •

، ) اسـكنر    بـيش از سـطح  ( يا تصاويري كه طول آنان زيـاد مـي باشـد   

شركت هاي . استفاده از يك تغذيه كننده اتوماتيك سند ، مفيد خواهد بود

HP     ــود از ــد خــ ــاي جديــ ــدل هــ ــي از مــ ــك ، در برخــ و ميكروتــ

ADF(Automatic document feeder ( استفاده نموده اند.  

مـي   USB 2.0بردهائي كه داراي پـورت  بموازات ارائه مادر:  اينترفيس  •

باشند ، توليد كنندگان اسكنر نيز اقدام به ارائه اسكنرهائي نموده اند كـه  

در . ( از پورت فوق بمنظـور ارتبـاط بـا كـامپيوتر اسـتفاده مـي نماينـد        

 USB 1.0مـي تـوان از پـورت     USB 2.0پـورت    صورت عدم وجـود 

بر روي برخي از اسـكنرهائي   در آزمايشات انجام شده) . استفاده نمود 

جهت ارتباط بـا كـامپيوتر اسـتفاده مـي نماينـد ،       USB 2.0كه از پورت 

  و قيمــت ســرعت. تفــاوت ســرعت مشــهودي ، ملاحظــه نگريــده اســت 

را دارا مي باشند  Firewireاسكنرهائي كه امكان استفاده از پورت هاي 

  .، بمراتب بيشتر مي باشد

ه اسكنر قادر به تشخيص و ذخيره سـازي  تعداد رنگ داده ك:  عمق رنگ •

گفته و بر حسب بيت در هر پيكسل ، انـدازه    آنان مي باشد را عمق رنگ
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  قادر به اخذ داده ئي "با توجه به اينكه ، اسكنر معمولا. گيري مي گردد 

بمرابت بيش از ميزاني است كه درايو آن مـي توانـد ذخيـره نمايـد ،يـك      

بيـت   48: نظيـر  . يت اضافه مـي شـود   به مشخصه عمق ب  شناسه ديگر

داخلي و يا رنگ سخت افزاري ، كه مشخص كننده ميزان داده ئـي اسـت   

 True Colorيـا    خـارجي   كه اسكنر قادر به تشخيص آنان مي باشد و

مشخص كننده ميزان داده ئي است كه درايو اسكنر قادر بـه ذخيـره     كه

بيت خارجي عمـق   24ه از ، استفاد  در اكثر موارد. سازي آنان مي باشد

  . رنگ ، كفايت خواهد كرد

اسـكنرهاي صـفحه تخـت ، داراي يكـي از دو نـوع      :  تكنولوژي سنسـور  •

 Charge coupleتكنولــوژي اول ، : تكنولــوژي سنســور مــي باشــند 

device)CCD ( ــوژي دوم ، ) Contact Image sensor)CISو تكنول

ده كـه از آن در  يـك تكنولـوژي قـديمي تـر بـو      CCD. ناميده مي شود 

در  "اخيـرا  CISتكنولـوژي  . دوربين هاي ديجتال نيز استفاده مي گردد 

كيفيـت  .اسكنرها استفاده و يك رويكرد جديد در ايـن زمينـه مـي باشـد     

پائين تر اسـت بـوده ولـي      ، CISتصاوير اسكن شده توسط تكنولوژي 

ــد    ــوژي فــوق اســتفاده مــي نماين ، در مقابــل ، اســكنرهائي كــه از تكنول

بمراتـب كمتـر از اسـكنرهائي      كوچكتر شده و ميزان برق مصرفي آنان

  .استفاده مي نمايند CCDكه از تكنولوژي   است
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علـت ايـن   . اكثر اسكنرهاي موجود ،از نوع تخت مي باشـند  :  نوع اسكنر •

در   .نامگذاري بدليل اين است كه سطح اسكن بصورت تخت مـي باشـد   

تخـت    براي اسكن بر روي سـطحي  اسكنرهاي فوق ، تصوير مورد نظر

نظيــر . ( شيشــه اي و درب اســكنر قــرار مــي گيــرد   و بــين صــفحه اي

علاوه بر اسكنرهاي تخت ، اسكنرهاي ديگري نيز وجود ) . دستگاه كپي 

، اسكنرهاي دسـتي ، اسـكنرهاي عكـس و     Sheet-fedاسكنرهاي . دارد 

فـاكس درون  تجهيزات جانبي چندكاره شامل تركيـب چـاپگر ، اسـكنر و    

  .يــك دســتگاه ، نمونــه هــائي از ســاير اســكنرهاي موجــود مــي باشــد 

بــا توجــه بــه نيــاز كــاربران مطــرح و بســرعت  Sheet-fedاســكنرهاي 

  .كاربرد اصلي اسكنرهاي فوق ، اسكن متون مي باشد . متداول گرديدند

تمامي اسكنرها بهمراه نرم افزارهـاي لازم بمنظـور خوانـدن    :  نرم افزار •

، گـرفتن تصـوير و انتقـال آن بـه درون كـامپيوتر عرضـه مـي         يك شي

پس از ارسال يك تصوير بـه درون كـامپيوتر ، ممكـن اسـت بـا      . گردند 

تغيير انـدازه ، ويـرايش ، افكـت ، تنظـيم نـور و      ( توجه به نوع نياز خود 

بهمـراه    اكثـر اسـكنرها  . نرم افزارهـاي ديگـري نيـاز باشـد       ، به) رنگ 

تعـداد  . رم افزارهـاي ويـرايش تصـاوير ارائـه شـده انـد      نسخه هائي از ن

بـا  . ارائه مـي گردنـد    OCRزيادي از اسكنرها نيز بهمراه يك نرم افزار 
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استفاده از نرم افزار فوق ، مي توان يك متن نوشته شده را اسـكن و آن  

  . را به متن مورد نظر بمنظور ويرايش در كامپيوتر تبديل نمود 

  تشريح مشخصات

  : اسكنر در نظر گرفت   هاي زير را مي توان در زمان انتخاب يكپارامتر

  دقت و وضوح تصوير  •

  تــا  2400در  1200  :پيشــنهادي    نقطــه در ايــنچ 1200  در 600: حــداقل 

   4800در  2400تــــــــــا  2400در  1200: حــــــــــداكثر  4800در  2400

انـدازه  ميزان دقت هر . دقت ، نشاندهنده جزئيات محتوي ديجيتال مي باشد 

كه بيشتر باشد ، تصوير از كيفيـت و شـفافيت بيشـتري برخـوردار خواهـد      

اهميت دقت در يك تصوير ، زماني بيشتر هويـدا مـي گـردد كـه قصـد      . بود

  . بزرگ نمودن يك تصوير وجود داشته باشد 

  

 ناحيه اسكن 

 ا 14در  8/  5تـا  11/  7در  8/  5  :پيشنهادي   اينچ 11/ 7در  8/  5  :حداقل 

ــنچ ــداكثر   يــــــ ــا  11/ 7در  8/  5  :حــــــ ــنچ  14در  8/  5تــــــ   ايــــــ
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. اكثر كاربران حرفه اي ممكن است نيازمند اسـكن تصـاوير بزرگتـر باشـند    

بديهي است كه وجود يك ناحيه بزرگتر اسكن ، امكان اسكن كتب بزرگتـر ،  

  نقشه ها ، روزنامه ها و ساير موارد مشابه را فراهم مي نمايد 

  تكنولوژي هد اسكن •

ــداقل  • ــا  CIS: حــ ــنهادي   CCDيــ ــداكثر   CCD: پيشــ    CCD: حــ

استفاده مي نمايند ، متداولتر بـوده و   CCDاسكنرهائي كه از تكنولوژي 

. كيفيت تصاوير اسكن شده توسط آنـان نيـز بمراتـب بهتـر مـي باشـد       

ــوژي  ــد ، كــوچكتر از   CISاســكنرهائي كــه از تكنول اســتفاده مــي نماين

كابـل جداگانـه بـرق نبـوده و از       لـب داراي بوده و اغ CCDاسكنرهاي 

در صـورتيكه  . براي ارتباط با كامپيوتر استفاده مي نماينـد   USBكابل 

اسكنرهاي فوق را از طريق يـك كابـل جداگانـه و مخـتص ايـن كـار بـه        

كامپيوتر متصل نمائيم ، سرعت آنان بيشتر بوده و شفافيت تصوير نيز 

ا داراي تغديه كننـده اتوماتيـك نيـز    اين نوع اسكنره. بهبود خواهد يافت 

  . مي باشند

 پورت هاي اسكنر  •

, USB1.1, USB 2.0 Parallel  :پيشـنهادي   USB1.1, Parallel: حداقل 

IEEE1394  ــداكثر    USB2.0, IEEE 1394, SCSI: حـــــ
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كامپيوترهاي شخصي مي بايست داراي يك پورت سازگار بمنظور اتصـال  

عرضه مـي   USB 1.1ها بهمراه يك پورت اكثر اسكنر. به اسكنر مي باشند 

پورت فوق سرعت مناسب براي كارهاي با حجم كوچك را دارا مـي  ( گردند

و مـوازي   USBبرخي ديگر از اسكنرها ، دو نوع اينترفيس پـورت  ) . باشد 

 "صـرفا ) . بمنظور امكان كار با كامپيوترهـاي قـديمي   ( را حمايت مي نمايند

مي باشـند ، مـي    USB 2.0پورت   ردهائي باكامپيوترهائي كه داراي مادرب

سرعت پـورت  ( استفاده نمايند  USB 2.0توانند از اسكنرهاي شامل پورت 

  ) . است  USB 1.1بمراتب بيشتر از  USB 2.0هاي 

  نكاتي دررابطه با تهيه اسكنر

استفاده از اسكنرهاي .  اسكنرهاي نخت پاسخگوي اكثر كارها مي باشند •

اكثر كاربردها ،مـي    لازم در رابطه با  داراي قابليتتخت آسانتر بوده و 

  . باشند 

اسكنرهاي دستي . خاص خود   استفاده از اسكنرهاي دستي در جايگاه  •

براي كـاربراني كـه قصـد اسـكن مطالـب كوتـاه خـود را دارنـد، بسـيار          

دانشجويان و وكلا مي توانند با استفاده از ايـن   "مثلا. مناسب مي باشند

  . رها ،اطلاعات مورد نظر خود را بسرعت اسكن نمايندنوع از اسكن



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

قيمـت ايـن نـوع    .  نقطـه در ايـنچ   1200استفاده از اسـكنرهائي بـا دقـت     •

اسكنرها در مقايسه با ساير اسكنرهاي اندكي بيشتر بـوده ولـي قابليـت    

آنان زماني مشخص مي گـردد كـه قصـد اسـكن نمـودن تصـاوير و در       

در چنـين مـواردي رنـگ هـا ي     . دادامه چـاپ آنـان وجـود داشـته باش ـ    

  .بسيار مناسبي خواهند بود  استفاده شده در تصاوير داراي كيفيت

تمـامي اسـكنرها    "تقريبا  . USBبررسي لازم در خصوص پورت هاي  •

. مـي باشـند    USBقادر به برقراري ارتباط با كامپيوتر از طريق پـورت  

يكـي از انـواع    تمامي كامپيوترهاي عرضه شده در دو سال اخير ، داراي

در كامپيوترهاي قديمي اين نوع پورت هـا  . مي باشند  USBپورت هاي 

نباشـد ، مـي    USBدر صـورتيكه كـامپيوتر داراي پـورت    . وجود ندارد

بايســت از اســكنرهائي اســتفاده نمــود كــه از طريــق پــورت مــوازي بــه 

بديهي است كـه در چنـين مـواردي سـرعت     . كامپيوتر متصل مي گردند

اسـتفاده مـي نماينـد ،     USBسبت به اسكنرهائي كه از پـورت  اسكنرها ن

مـي باشـند ،    USB 2.0اسـكنرهائي كـه داراي پـورت    . كمتر خواهد بود

در صورتيكه سيستم موجـود  . داراي سرعت بمراتب بالاتري مي باشند 

را دارا نمـي باشـد ، مـي تـوان در      USB 2.0قابليت اسـتفاده از پـورت   

يـك سيسـتم جديـد نمـود و در صـورتيكه       صورت امكان اقدام به تهيـه 

موجود  USB 2.0شرايط فوق عملي نمي باشد ، مي توان از كارت هاي 
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فـراهم   USB 2.0پورت   استفاده تا شرايط استفاده از اسكنرهاي شامل

  . گردد 

استفاده . ستفاده از اسكنرهائي كه داراي دكمه كنترلي اسكن مي باشند ا •

) دكمه از قبل برنامه نويسي شده ( يت فوق اسكنرهائي كه داراي قابل  از

در . ( مــي باشــند، صــرفه جــوئي در زمــان را بــدنبال خواهنــد داشــت   

  ) .موارديكه تعداد اسناد مورد نظر براي اسكن زياد مي باشد 

مشخصات پيشرفته يك اسكنر زمينه تحقق كارهاي بزرگ را فراهم مي   •

كننـده اسـناد ، تعـديل     تغذيه: وجود مشخصات پيشرفته اي نظير. نمايد 

كننده شفافيت ، ابعاد مناسب صفحه اسكن، براي كاربراني كه از اسـكنر  

بعنوان يك ابزار حياتي در جهت انجام كارهاي خود استفاده مي نماينـد،  

با استفاده از اسكنرهائي كه داراي ابعـاد بزرگتـر   . امري ضروري است 

رگ ، روزنامـه هـا و   ، مـي تـوان تصـاوير بـز    ) ابعاد اسـكن  ( مي باشند 

بنابراين لازم است بـا توجـه   . ساير موارد مشابه را براحتي اسكن نمود 

به نوع استفاده ، اقدام به تهيـه اسـكنري نمـود كـه تـامين كننـده تمـامي        

بديهي است بمنظور انجام كارهـاي بـزرگ ، مـي    . اهداف حرفه اي باشد 

  . باشد   بايست اسكنر پتاسيل هاي لازم را دارا

 


