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  )) اهميت شبكه هاي رايانه اي(( 

  

  مقدمه:

اهميت شبكه هاي رايانه اي بر كسي پوشيده نيست. د رجهـان امـروز، رايانـه اي بـه عنـوان يـك        

مجرد،به تنهايي نمي تواند به طور كامل مفيد واقع شود و بازدهي كامل داشته باشـد آنچـه     وسيلة

در ارتباطـات و انتقـال دريـاي عظيمـي از     به رايانـه اهميتـي فراتـر از سـابق مـي بخشـد نقـش آن        

  اطلاعات گوناگون است.

هرچه زمان مي گذرد حجم اطلاعات كه انسان بـا آن سـر و كـار دارد بيشـتر و بيشـتر مـي شـود.        

  شبكه هاي رايانه اي امروزي، فصل نويني در انفورماتيك گشود . و نزديك است مفهوم دهكـدة 

  جهاني راتحقيق بخشد.

روز افزون از شبكه هاي رايانه اي پـس بايـد ايـن را هـم مـدنظر داشـته         و استفادةبا توجه به رشد 

  باشيم كه مهندسين متخصص و متعهدي نيز دراين زمينه ها نيازمنديم.

  مفهوم شبكه:

  ابتدا به بررسي مفهوم شبكه مي پـردازيم. شـبكه در سـاده تـرين . حالـت خـود، شـامل دو رايانـه         

يا خط انتقال به هم متصل شده اند،  به گونه اي كه بتواند از داده ها به كابل  مي باشد كه به وسيلة

طور مشترك استفاده نمايند. همين شبكه ساده منشأ تمام شبكه ها، صرفنظر از كيفيـت پيچيـدگي   

آنها مي باشد. رايانه هاي شخصي، ابزاري براي توليد داده ها، اسناد مثني، گرافيكها و سيار انـواع  

  .اطلاعات اند
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چنانچه ديگران نيازمند استفاده از اطلاعات توليدي شما باشند ،بدون توجه به شبكه ،اسناد،نياز به 

  چاپ شدن دارند تا ديگران بتوانند انها را چاپ يا استفاده نمايند .

در بهترين حالت فايل ها را بر روي فلاپي ديسكها به ديگران مي دهيم تا در رايا نه هاي خودشان 

  .كپي كنند 

اگر ديگران در سند تغييراتي انجام دهند ،هيچ روشي  براي يك پارچـه كـردن كليـه تغييـرات و     

  استفاده همگان از آن وجود ندارد .

اين روش كار در محيط مستقل ناميده مي شود .اگر فردي رايانه خودرا به رايانه هاي ديگروصـل  

  شـترك اسـتفاده نمايـد .باشـبكه سـازي      نمايد مي تواند از داده هاي رايانه هاي ديگران به طـور م 

  مي توان به استفاده مشترك از داده ها با دسترسي به آخرين تغييرات پرداخت .

رايانه ها يي كه قسمتي از شبكه هستند ،مـي تواننـد از مـوارد زيـر بـه صـورت مشـترك اسـتفاده         

ن شبكه هاي رايانـه اي را  نمايند.داده ها ، پيامها، چاپگرها، مدمها و ساير منابع سخت افزاري از اي

) متصل به هم دانست كه به منظور بـه اشـتراك   DTEمي توان مجمو عه اي از ادوات رايانه اي (

  گذاري داده ها ،ومنابع سخت افزاري وتبادل داده ها با يكديگر در ارتباط هستند.



  ٣

  : تاريخچه 

انـات موجـود در اختيـار    پيش از به وجود آمدن شبكه هاي رايانـه اي ،تنهـا روش قـرار دادن امك   

  چندين استفاده كنندكار برد سيستمهاي اشتراك زماني بود .

در اين سيستمها كه اكنون نيز مورد استفاده قـرار مـي گيـرد از يـك رايانـه بـزرگ كـه از طريـق         

خطوط ارتباطي ،به چند ترمينال متصل بود ،استفاده مي شد . همچنـين تمـامي قـدرت محاسـباتي     

  مركزي قرار داشت.بزرگ   در رايانة

مـيلادي   70  و دهـة  60نخسـت و دهـة     و ترمينالهاي فاقد قدرت پردازش بودند. در اثناي دو دهـة 

سيستمهاي رايانه اي فضاي نسبتاً زيادي را اشغال مي كردند و در اتاقهـاي بزرگـي قـرار داشـتند.     

تمبرهـاي پسـتي بـه    سال بيست سال ، رايانه هاي پرقدرتي، كوچكتر از  20اين تصور كه در طول 

رايانـه اي    توليد انبوه بر سند، داستان علمي تحليلي محسـوب مـي شـد. در راسـتاي رونـد توسـعة      

شخصي، بسياري از ادارات، شركتها و سازمانها با خريـد ايـن رايانـه هـا از مزايـاي آنهـابهره منـد        

اين رايانه ها احسـاس شـد.   شوند. با گسترش استفاده ازاين ابزار مفيد، به تدريج نياز به ارتباط بين 

برقراري ارتباط بين رايانه ها، علاوه بر حفظ استقلال هر رايانه ها، موجب صرفه جـويي در وقـت   

و هزينه مي شد. شبكه هاي رايانه اي براي برقراري اين ارتباط، به وجود آمدند و به سرعت جاي 

  خود را در ادارات و سازمانها باز كردند.
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  ه مي كنيم:چرا از شبكه استفاد

ــن اســت كــه چــرا از شــبكه اســتفاده       ــدد اي ــي بن ــاره نقــش م ــن ب ــا دراي   ســؤالي كــه در ذهــن م

مي كنيم(سـازمانها عمـدتاً بـراي اشـتراك در آوردن منـابع و امكـان ارتباطـات پيوسـته از شـبكه          

 استفاده مي نمايند. شبكه ها مزاياي ديگري نيز دارند كه به چند مورد از آنهـا اشـاره اي خـواهيم   

  داشت:

بـا اسـتفاده از شـبكه هـاي رايانـه اي مـي تـوان         نخست حذف محدوديتهاي جغرافيـايي: 

محدوديتهاي جغرافيايي را حذف كرد كاربري كه كيلومترها از داده هاي خود  دور اسـت نبايـد   

از به كار گيري داده هاي خود محروم گردد و با استفاده از شبكه ها مي توان به حساب بانكي از 

  عبات در يك شهر، كشور و يا دنيا دسترسي داشت.تمام ش

يكي ديگر از موارد استفاده از شبكه ها افزايش اعتماد مي باشد. با داشتن منابع  افزايش اعتماد:

متعدد در سيستمهاي مرتبط به يكديگرمي توان از اعتماد بالايي برخوردار بـود. بـه عنـوان مثـال،     

ماشين كپي شوند. بنابراين  اگر يكي از آنها به دلايلي (بـروز  تمام فايلها مي توانند روي دو يا سه 

مشكل) قابل استفاده نباشند، مي توان از ديگري استفاده كرد براي كاربردهاي نظامي، بانكداري، 

  عمليات در مواجهه با مشكلات بسيار مهم است. نظارت بر ترافيك توانايي ادامة

  دستگاههاي جانبي: كاهش هزينه ها از طريق اشتراك داده ها و

قبل از پيدا شدن شبكه ها، مردم به چاپگرها و ساير دستگاههاي جانبي شخصي نياز داشـتند. تنهـا   

روش استفاده از چاپگرها براي افراد، نشستن پشت رايانه متصل به چاپگر بود.شبكه ها اينك ايـن  

دستگاههاي جـانبي بـه طـور     امكان را براي چندين فرد فراهم آورده اند تا هم از واژه ها و هم از

  همزمان و مشترك استفاده كنند.
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  شبكه ها انواع گوناگون دارنـد. در نظـر گـرفتن مقيـاس و بعـد جغرافيـايي در شـبكه هـا موجـب          

  طبقه بندي آنها مي شود دراين تقسـيم بنـدي فاصـله معيـار مهمـي محسـوب مـي گـردد و انـواع         

  شبكه ها از نظر بعد جغرافيايي عبارتند از: 

اين نوع شبكه كه در محيط محدودي كابرد دارد و داخـل سـاختمان يـك     كه هاي محلي:شب

ساختمان در دفاتر شركتها، ادارات و كارخانه ها به كار مي روند ايـن نـوع شـبكه هـا سـريعترين      

  از مشخصات زير برخوردارند. ZANرشد را در ميان صنعت ارتباطات داشته اند. شبكه هاي 

  به هم و معمولاً دريك ساختمان يا مجموعه اي از ساختمان ها قرار دارند.رايانه ها نزديك  -1

  مالكيت خطوط انتقال خصوصي است و از سوي سازمان مربوط نصب و نگهداري مي شود. -2

  ).toom bps  tImbpsسرعت انتقال داده ها بسيار بالا است .( -3

  .شبكه ها از ساختار و استاندارد مشخص استفاده مي كنند -4

زماني كه مزاياي شبكه سازي ساخته شد سازمانها نياز به گسترش شـبكه را   شبكه هاي سپرده:

مطرح شدند اين شبكه ها ناحيـة   WANاحساس نمودند با گسترش حوزة جغرافيايي شبكه هاي 

جغرافيايي وسيعي (استان، كشور، قاره) را دربر مي گيرند ايـن شـبكه هـا داراي مشخصـات زيـر      

  هستند.

  خطـوط انتقـال درايـن نـوع      -2يانه ها از يكديگر صـدها و هزارهـا كيلـومتر فاصـله دارنـد.      را -1

سـرعت انتقـال داده هـا نسـبتاً      -3شبكه ها از سوي شركتهاي مخابراتي اين دو پشتيباني مي گردد 

  كم است.
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شبكه هاي شـهري در مقايسـه بـا شـبكه هـاي محلـي از مقيـاس بزرگتـري          شبكه هاي شهري:

و شبكه هاي گسترده كوچكتر هستند اين شبكه ها معمولاً بـراي اتصـال دفـاتر يـك      برخوردارند

  سازمان در يك شهر صورت مي گيرد و مي تواند اختصاصي و يا عمومي باشند.

شبكه هاي رايانه اي داراي اجزايي مي باشند. معمولاً تمام شبكه ها داراي خصوصـيات اعمـال و   

اي متصل به شبكه يك گره مي باشند هر شبكه يا در حال اجزاي خاص هستند هريك از رايانه ه

سرويس دادن به ديگر گرههاست كه سرويس دهنده است و يا در حال سرويس گرفتن از ديگـر  

گرههاست كه به عنوان سرويس گيرنده يا دستگاه كـاري مـي باشـد. ازايـن رو شـبكه هـا داراي       

  اجزاي زير هستند:

منـابع مشـترك را بـه كـار بـران شـبكه ارائـه مـي دهنـد.          رايانه هـايي كـه    سرويس دهنده ها:

ارائـه    رايانه هايي كه به منابع شبكه اي مشترك از سوي سـرويس دهنـدة   سرويس گيرندگان:

  شده اند.دسترسي دارند.

  راهي كه رايانه ها متصل شده اند ، (مثل كابل)كانال انتقالي: 

  رويس دهنده ها ارائه شده اند.چاپگرها و ساير دستگاههاي جانبي مشترك كه از سوي س

مزاياي شبكه براساس سرويس دهنده منابع مشترك اشتراك داده ها براساس سرويس دهنـده بـه   

طور متمركز كنترل و اداره مي گردد منابع معمولاً به صورت متمركز قرار گرفته انـد و در محـل   

هستند. شبكه براساس سـرويس  ساده تر  peer-to-peerيابي و پشتيباني نبت به منابع رايانه هاي 

دهنـده، قـادر بـه پشــتيباني از هـزاران كـار مــي باشـد. اداره كـردن ايـن نــوع شـبكه بـه صــورت.                

ناممكن است اما نظارات دائم و تسـهيلات مـديريتي شـبكه امكـان اداره نمـودن شـبكه براسـاس        
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ت افزار شـبكه بايـد   سرويس دهنده با وجود تعداد زيادي كاربر ممكن مي سازد. در رابطه با سخ

گفت كه سخت افزار رايانه سرويس گيرنده به نيازهاي كـاربر محـدود مـي شـود زيـرا سـرويس       

  اضافي  و فضاي ذخيره سازي زيادي ندارند. RAMگيرندگان احتياج به حافظه 

  شبكه: طراحي نقشة

بكه گفتـه  اصطلاح تو پردازي شبكه به طرح فيزيكي يا آرايش رايانه ها كابلهـا و سـايراجزاي ش ـ  

مي شود. توپولوژي اصطلاح استانداردي است كه اكثر متخصصين شـبكه زمـاني كـه طـرح پايـه      

شبكه و شكل هندسي ان اشاره دارندآن را به كار مي برند توپولوژي شـبكه، بـر روي توانائيهـاي    

  شبكه تأثير گذار است. در انتخاب يك توپولوژي بايد موارد زير را در نظر بگيريم.

  زاتي كه شبكه نياز دارد:نوع تجهي

روشي كه شبكه مديريت مي شود. در شبكه ها ، رايانه هـا از   -توانايي هاي تجهيزات رشد شبكه 

طريق كابل به يكديگر متصل مي شوند. تفاوت انواع كارت شبكه و ديگر اجزا، باعث مـي شـود   

  كه آرايشهاي متفاوتي در شبكه داشته باشيم.

  ه را براي فهم تواناييهاي انواع متفاوت شبكه فراهم مي سازد.درك توپولوژي متفاوت، زمين

توپولوژي همچنين چگونگي ارتباط رايانه ها را مشخص مـي كنـد. توپولـوژي متفـاوت نيـاز بـه       

  روشهاي ارتباطي متفاوتي دارند واين روشها، تأثيربه سزايي بر روي شبكه مي گذارند.

  :(cabling)كابل كشي شبكه 

امروزي با نوعي كابل كشي به هم متصل شده اند كه به صورت رسـانه، انتقـال،   اكثر شبكه هاي  

حمل سيگنالها و انتقال آنها بين رايانه ها، وظيفه اصلي آنهاست. انواع مختلف كابـل وجـود دارد   

  كه نيازها و اندازه هاي متفاوت شبكه ها را از كوچك تا بزرگ برآورده مي سازد.
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اعمال و خصوصيات اساسي كارتهاي شبكه و ايـن كـه چگونـه     دراين قسمت، كارتهاي شبكه:

مي توانند در تواناييهاي  شبكه تأثير بگذارند شـرح داده مـي شـود. همچنـين بـا انـواع  اتصـالات        

رسانه هاي كابلي و گزينه هاي پيكربندي هاي كارت شـبكه آشـنا مـي شـويم. كـارت شـبكه در       

  ره كرديم.است كه در فصل اول به آن اشا DCEواقع همان 

   نقش كارت شبكه :

  ) فيزيكي يا رابطه بـين رايانـه و كابـل شـبكه، عمـل      Inter faceكارتهاي شبكه به عنوان مياني (

) توسعه هر رايانه و سرويس دهنده شـبكه  نصـب مـي شـوند.     slotمي كنند. كارتها در شكاف (

ي شـود تـا   پس از آن كه كارت شبكه متصل گرديـد، كابـل شـبكه بـه پـورت كـارت متصـل م ـ       

شـبكه  را برقـرار سـازد. تـأثيرات كـارت شـبكه         ارتباطي واقعي فيزيكي و بين رايانـه و باقيمانـدة  

  عبارتند از: 

  آماده سازي داده هاي رايانه براي انتقال به كابل شبكه. -

  ارسال داده ها به رايانه ديگر -

  كنترل جريان داده ها بين رايانه و سيستم كابل كشي-

چنين داده هاي وارد شـونده را از كابـل دريافـت مـي كنـد و آن را بـه بايتهـايي        كارت شبكه هم

  رايانه مي تواند آنها را بفهمد. cpaتبديل   كه 

  نرم افزار شبكه:

فعاليت شبكه شامل ارسال داده ها از يك رايانه به رايانه ديگر است. اين فرايند، به كمك سـخت  

دراين جا به نحوه كار شبكه اشاره مي كنيم. با مفهوم لايـه   افزار و نرم افزار شبكه انجام مي گيرد.

هاي شبكه  و وظايف هر كدام آشنا مي شويم و مدلهاي استاندارد را بررسـي مـي كنـيم. سيسـتم     
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ــة  ــبكه از مجموع ــل ش ــارپيروي      عام ــر ك ــام ه ــراي انج ــي ب ــوانين مشخص ــها و ق ــاملي از روش   ك

ون رفتاري ناميده مي شود. پروتكلها ، راهنمـاي  ) يا قانprotocalمي كند. اين روشها، پروتكل (

هر فعاليت براي انجام موفقيت آميز آن هستند. براي امكان ارتباط سخت افزارها و نرم افزارهـاي  

اصلي اسـتانداردها    توليد كندگان مختلف ، به ايجاد پروتكلهاي استاندارد نياز است. دو مجموعة

م كامل و بين مدل ها، اولين قدم مهم د رفهم چگونگي فه 802و پروژه  osiعبارت اند از: مدل 

  عملكرد شبكه هاست.

  

  

  ):Driversدرايوها (

) نرم افزاري است كه رايانه را بـراي كـار   Devicedriverدرايو(گاهي اوقات درايور دستگاه (

با دستگاه خاصي توانا مي سازد. اگر چه دستگاه ممكن اسـت دررايانـه نصـب شـده باشـد. ولـي       

عامل رايانه نمي تواند با دستگاه رايانـه ارتبـاط برقـرار نمايـد مگـر آنكـه درايـو بـراي آن          سيستم

دستگاه نصب و پيكربندي شده باشد و اين درايو نرم افزاري است كه به رايانه  مي گويد چگونـه  

د با دستگاه كار كند. و درايوها تقريباً براي هر نوع دستگاه رايانه اي و دسـتگاههاي جـانبي وجـو   

  دارند كه شامل موارد زير هستند:

  دستگاههاي ورودي مانند ماوس -

  Ide(اسكازي) و  scsiكنترل كننده هاي ديسك  -

  CDديسك گردانهاي سخت و خارجي و  -

  چاپگرها، پلاترها  -كارتهاي شبكه  -كارتهاي صوتي   -
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ه كـار مـي كننـد.    معمولاً اين سيستم عامل رايانه است كـه همـراه درايـور بـراي عملكـرد دسـتگا      

چاپگرها مثل خوبي براي چگونگي استفاده از درايورها هستند. تمام چاپگرها كه از سـوي توليـد   

كنندگان مختلـف سـاخته مـي شـوند داراي خصوصـيات و عملكردهـاي متفـاوتي هسـتند بـراي          

ع فروشندگان رايانه مجهز نمودن رايانه هاي جديد با تمام  نرم افزارهاي ضـروري كـه بـا هـر نـو     

ــندگان    ــاممكن اســـت. در عـــوض، فروشـ ــار كننـــد و آن را تشـــخيص دهنـــد نـ ــاپگري كـ چـ

چاپگردرايوهاي قابل دسترسي را ايجاد مي كنند. قبل از آنكه رايانه شما بتوانداسناد را به چـاپگر  

بفرستد، بايد درايو براي آن چاپگر خاص به گونه اي بار گردد كه رايانـه شـما بتوانـد بـا چـاپگر      

ار كند. به عنوان يك قـانون كلـي، سـازندگان اجزايـي ماننـد دسـتگاههاي جـانبي يـا         ارتباط برقر

كارتها كه بايد به طور فيزيكي نصب گردند مسئول تدارك درايورها بـراي تجهيزاتشـان هسـتند.    

  مــثلاً ســازندگان كارتهــاي شــبكه مســئول ايجــاد درايورهــاي قابــل دســترس بــراي كارتهايشــان  

ام خريد تجهيزات، به همراه آنها بر روي ديسك داده مي شوند يـا آنهـا   مي باشند. درايورها، هنگ

  را مي توان از طريق شبكه هاي خدماتي (اينترنت) و سايتهاي توليد كننده  ها تهيه نمود.

درايورهاي كارت شبكه، ارتبـاط بـين رايانـه و كـارت شـبكه  را       درايورها ونرم افزار شبكه:

كارتهاي شبكه، تـدارك درايورهـا بـراي تـرجيح رايـج تـرين        فراهم مي سازند. براي سازندگان

  سيستمهاي عامل شبكه، بر روي كيسي كه همراه كارت عرضه مي شود معمول است. 
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  ):Implementation( پياده سازي:

  پياده سازي و مديريت درايورها شامل نصب و پيكر بندي آنهاست. 

  ):Installingنصب (

لق به خود را براي نصب درايورها دارد روشهاي نصب فعلـي در  هر سيستم عامل شبكه روش متع 

  سيستمهاي عامل شبكه اي مشهور معمولاً از رابط گرافيكي براي هـدايت نصـب كننـده اسـتفاده     

  مي كنند. مثلا

(microsoftwindowsntserver)سودمندي به نام (  :از برنامةcontrolpanel(  

نامه ، داراي پنجره هاي محاوره اي است كه كـاربر را بـه   (تابلوي كنترل) استفاده مي كند. اين بر

  صورت مرحله اي براي نصب درايور كارت شبكه هدايت مي كند.

كارتهاي شبكه، معمولاً گزينه هاي قابل پيكربندي دارند كـه  ):configxrationپيكر بندي(

كنـد. همـانطور    بايد براي كارت شبكه به درستي تعيين  شوند، تا اين كارت به طور مطلوب كـار 

) و jumperيـا جـامپر(   DIPكه در فصل پنجم گفته شد اين كار مي توانـد از طريـق كليـدهاي    

  يانرم افزار  همراه كارت شبكه انجام گيرد.

  ):Enthernetاينترنت (

 xerox,intel.DECاز سوي سه شـركت   1980مشخصه هاي معماري شبكه اينترنت در سال  

در  OSIهمان وظايف لايـه هـاي پيونـد داده هـا و فيزيكـي مـدل       ارائه گرديد. مشخصه اينترنت 

  مي باشد. TEEEانجمن  C/802ارتباطات داده ها را انجام مي دهد. اين طرح اساس مشخصه 
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  خصوصيت اينترنت:

  فهرست زير خصوصيات اينترنت را كه اينك رايج ترين شبكه مي باشد. نشان مي دهد.

  خطي    توپولوژي رايج مورد استفاده

  ستاره اي خطي      ساير توپولوژي ها

  czmaicd    روش دسترسي به خط انتقال

  mbps,100يا  10mbps        سرعت انتقال

  Utpاينترنت ضخيم، اينترنت نازك.         انواع كابلها

  باند پايه      نوع انتقال اطلاعات

  :10Basez( IEEEاستاندارد ( IEEEاستانداردهاي 

را در  10mbps) ناميده مـي شـود زيـرا    IEEE 802/3،  )10Basezاين استاندار با مشخصة  

  ) انتقال مي دهد. اين شبكه داراي مشخصات زير است.Base Bandحالت باند پايه (

  اهم استفاده مي شود. 50از كابل كواكسيال نازك با آمپرانس  -1

  از توپولوژي خطي استفاده مي شود.-2

  متر است. 185(segment)طول حداكثر كابل بدون استفاده از تقويت كننده -3

  متر مي باشد. 5/0حداقل طول كابل بين دو ايستگاه  -4

ــه كــارت شــبكه از اتصــالات    -5 ــه يكــديگر و اتصــال ب ــراي اتصــال كابلهاب ــارل،  BNCب  T(ب

بايـد بـه طـور مسـتقيم بـه كـارت شـبكه         Tترميناتور)استفاده مي شود و دراين استاندارد، اتصـال  

  متصل گردد.
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رد مي تواند تا پنج قطعه كابل را كه با چهار تقويت كننده متصل شـده انـد متصـل    اين استاندا -6

) مي توانند ايستگاههاي متصل به خود داشته باشند. بنـابراين  Segmentكند ولي فقط سه قطعه (

) link، به دو قسمت از قطعات متصل به هم ايستگاهي متصل نمي گردد و فقط به عنوان پسوند (

معـروف اسـت.دراين اسـتاندارد،     -5-4-3ه ها به كار مي رود. اين به نـام قـانون   بين تقويت كنند

) بسياري از رايج ترين سيسـتمهاي عامـل شـبكه اي بـا     5*185متر است( 925حداكثر طول شبكه 

  اينترنت كار مي كنند كه عبارتند از:

- windowxs  9 شركت ميكروسافت  

- Ne tware  شركتNovell  

- windows  NI(server jworkstation شركت ميكروسافت  

- LAN server  شركتIBM  

- Appleshare  

بهـره   tcp/ipعلاوه بر سيستمهاي عامل فوق اينترنت مي تواند از چندين پروتكل ارتباطي شـامل  

  كار مي كند. unixبگيرد كه به خوبي در محيط 

Toekn ring:  

است. روش دسترسي به خط TEEEانجمن  5/802نسخه اي از استاندارد  Toekn ringشبكة 

انتقال عبور نشـانه مـي باشـد. درايـن شـبكه از توپولـوژي حلقـوي اسـتفاده مـي شـود. در شـبكه            

Toeknring   ازهاب استفاده مي شود و به ظاهر شبيه توپولوژي ستاره اي مي باشد. هاب مـورد

و تشـكيل  (واحد دسترسي چند ايستگاهي) شـناخته مـي شـود    MAXاستفاده دراين شبكه به نام 

انجام مي گيرد. در شبكه با عبور نشانه چنانچه رايانه اي از كـار بيفتـد    MAXتوپولوژي حلقوي 
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 MAXحركت نشانه متوقف مي شود. اين كار موجـب خـروج از سـرويس شـبكه مـي گـردد.       

طوري طراحي شده اند كه اگر كارت شبكه از كار بيفتد و ارتباط با آن قطع گردد، اين موضـوع  

رايانه از كار افتاده را كنار مي گذارد بـه طـوري كـه نشـانه بتوانـد بـه        MAX دهند. را تشخيص

  حركت خود ادامه دهد.

  شـامل يـك پـورت ورودي حلقـه و يـك پـورت خروجـي حلقـه          MAXبراي توسعه شبكه هر 

را به ورودي حلقه بعد و بـه همـين    MAX مي باشد، كه براي توسعه مي توان خروجي حلقه هر

به اولين ورودي حلقه  MAX  رابه هم متصل نمود. آخرين خروجي حلقة MAX ترتيب تمامي

MAX .متصل مي گردد  

  امنيت شبكه:

در شبكه اي كه از ارتباط رايانه ها به هم شكل مي گيرد تمـامي اجـزاء مـي تواننـد بـه اطلاعـات       

ر چنـين  مشترك دسترسي داشته باشند. بنابراين ، كنترل به صلاحيت و چگونگي كـار كـاربران د  

محيطي، امري حيـاتي اسـت.دراين جـا بـه مسـائل امنيتـي اي كـه معمـولاً در شـبكه هـا براسـاس            

) در شبكه Xsersسرويس دهنده در نظر مي گيرند مي پردازيم. نظارت بر امكانات  و كاربران (

چه كارهـايي   اجازة -2چه كسي در شبكه كار مي كند  -1به دو شاخه اساسي تشكيل مي گردد، 

  داده شده است؟ به او

  كاربران شبكه:

هنگام ورود هر كاربر به هر سرويس دهنده شبكه، بايد يك نام كاربرداشت. اگر نـام كـابر يكـي    

) باشـد بـه وي   sxpervis يـا    Adminestratorاز نامهاي تعريف شده از سوي مدير شبكه (
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دارد مسـتقيماً بـه نـامي    اجازه كار داده خواهد شد. امكانات و اختياراتي كه يك كاربر در شـبكه  

  كه هنگام ورود تايپ كرده است بستگي دارد.

ازاين پس هر جاكه نام كاربر اشاره مي شود منظور نامي است كه از سوي مدير شـبكه بـراي وي   

در نظرگرفتــه شــده اســت. يــك كــاربر خــاص، مــدير شبكه(ســوپروايزر)يا راهبــر شــبكه          

)Admxstrator  ــه در ــت ك ــي اس ــبكه كس ــدير ش ــت. م ــارات   ) اس ــبكه اختي ــت ش ــورد  امني م

نامحدودي دارد. كنترل كليه ويژگيهاي امنيت در اختيار اين كاربر اسـت و ايـن كـاربر در عمـل     

  مهمترين كاربر شبكه به شمار مي رود.

  گروهها در شبكه:

در بسياري از موارد در يك شبكه لازم است عمليات و يا مجوزهاي خاصي در مورد تعـدادي از  

كاربران اعمال شود. دراين موارد دسته بنـدي كـاربران مفيـد خواهـد بـود، در سيسـتمهاي عامـل        

ها وجود دارد. اين دسته بنـدي بايـد بـه دقـت     » گروه«شبكه امكان دسته بندي كاربران به صورت

و كاربراني كه دريـك گـروه قـرار مـي گيـرد، بايـددر اطلاعـات مـورد نيـاز و يـا            صورت گيرد

  عملياتي كه انجام مي دهند، با يكديگر وجه اشتراك داشته باشند.

است. اين گروه كه شامل همه كاربران شبكه مي شـود،   Everyoneيك گروه عمومي ، گروه 

  دهنـده) بـه صـورت خودكارايجـاد     در ابتداي ايجاد شبكه (نصب سيستم عامل بر روي سـرويس  

مي گردد. يك خاصيت اين گروه آن است كه هركابري كه براي سيسـتم تعريـف مـي شـود بـه      

صورت خودكار و عضوي ازاين گروه خواهد شد. گـروه بنـدي كـاربران از طريـق مـدير شـبكه       

آنها اطـلاع  صورت مي گيرد و هر كاربر به طور عادي تنها مي تواند از نام گورهها  و نام اعضاي 

  حاصل نمايد.
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  امنيت در ورود به شبكه:

)مربوط بـه ايـن   passwordو كلمة عبور(» كاربر«هركاربر به هنگام ورود به شبكه بايد يك نام 

  مي نامند. loGINنام را بداند ورود به شبكه را عمل 

د شـد.  هر گاه كاربر، نام و يا كلمه عبور را غلط تايپ نمايـد از ورودي شـبكه جلـوگيري خواه ـ   

عبور كاربر مطلع شوند، ازاين  كساني كه در كنار كاربر هستند ممكن است هنگام ورود، از كلمة

  مانيتور ظاهر نمي شود.  رو، كلمه عبور به هنگام ورود، برروي صفحة

  عبور:  امنيت كلمة

شخصيت وي در شبكه است و بـدين وسـيله سيسـتم      عبور يك كاربر، در واقع زمان دهندة  كلمة

مل از صحت و هويت كاربر مطلع مي شـود دراكثـر سيسـتمهاي عامـل شـبكه، تـدابيري بـراي        عا

  حفظ امنيت كلمه عبور در اختيار مدير شبكه قرار دارد.برخي ازاين تدابير شامل موارد زيراند:

مدير شبكه مي تواند به كاربران اجازة تعويض كلمة عبور را بدهد و يا اين حق را از آنهـا   �

  بگيرد.

  عبور ملزم كند. ورت لزوم مدير شبكه مي تواند كاربران را به تعويض متوالي كلمةدر ص �

مدير شبكه مي تواند از حداقل طول مجاز بـراي كلمـة عبـور را مشـخص نمايـد. بـه ايـن         �

ترتيب ، كاربران ملزم به داشتن كلمة عبوري با طول مساوي(تعداد كاراكتر) و يا بيشتر ازايـن  

  طول  خواهند بود.

  ديت زماني:محدو
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در حالت عادي يك كاربر مي توانـد درهـر سـاعتي از شـبانه روز و درهـر روز از هفتـه وارد       

شبكه شود. اما مدير شبكه مي تواند هر كاربر را با استفاده از شبكه در ساعات خاصي از شبانه 

  روز محدود نمايد. به عنوان مثال مي توان ساعات مجاز را به صورت زير تعريف كرد.

  16:30تا  8وزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعات ر -

  13تا  8روزهاي پنج شنبه از ساعات  -

  محدوديت ايستگاه:

در حالت عادي يك كاربر مي تواند از هر يك از ايستگاههاي شـبكه وارد شـود. امكانـات و    

ه عبـور او دارد و ب ـ   كاربر براي انجام عمليات در شـبكه، بسـتگي بـه نـام كـاربر و كلمـة       اجازة

ايستگاهاي كه ازآن وارد شبكه شده است مربوط نيست. اما مديرشبكه مـي توانـد كـاربران را    

  به استفاده از يك يا چند رايانه، به خصوص براي ورود به شبكه محدود كند.

  محدوديت اتصال همزمان:

در حالت عادي يك كاربر مي تواند با يك نام كاربر، از چندين ايسـتگاه وارد شـبكه شـود و    

ز طريق همه ايستگاهها به صـورت همزمـان بـه شـبكه متصـل باشـد. مـدير شـبكه مـي توانـد           ا

  كاربران را از نظر اتصال به شبكه، به صورت همزمان از ايستگاههاي مختلف محدود كند.

  تاريخ انقضاء:

براي محدود كـردن دوران كـار اسـتفاده از شـبكه مـدير شـبكه مـي توانـد تـاريخ خاصـي را           

  كاربر پس از آن تاريخ، حق ورود به شبكه را نداشته باشد.مشخص نمايد كه 
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  مجوزهاي دسترسي:

پس از آن كه كـاربر معتبـر شـناخته شـد و مجـاز بـه كـار در شـبكه گرديـد، سيسـتم ايمنـي،            

دسترسي كاربر منابع را فـراهم مـي آورد. كـاربران داراي كلمـات عبـور هسـتند، ولـي منـابع         

ع به وسيله ديوار ايمن محافظت شده است. اين ديوار چندين مجوزهايي دارند در نتيجه هر منب

دروازه دارد كه از طريق آنها كاربران مي توانند به منبع دسترسي پيدا كنند. مدير شبكه تعيـين  

مي كند كه هر كاربر به چه شكلي به اين منابع دسترسي دارددر حالت پيش فرض يك كاربر 

تفاده از منابع بايد مجوز دسترسي را به آنها اعطا كـرد.  به هيچ منبعي دسترسي ندارد و براي اس

) داراي مجـوز انجـام   directoryبه عنوان مثال هر كاربر ممكن است در يك يا چنـد كشـو(  

بعضي عمليات باشد. مجوزهاي دسترسـي يـك كـابر در هـر كشـو، مـي توانـد بـا مجوزهـاي          

يـك كشـو اختيـارات كامـل     دسترسي كاربر ديگر متفاوت باشد. امكان دارد يـك كـاربر در   

داشته باشد كاربر ديگري در همان كشو، دسترسي فقط خواندني را داشته باشـد و مجوزهـاي   

  دسترسي از سوي مدير شبكه تعيين مي گردد.
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  آشنايي با چند سيستم عامل شبكه:

  نرم افزار سرويس دهنده:

دمات لازم براي نرم افزار سرويس دهنده، قلب يك شبكه براساس سرويس دهنده است و خ 

انجام عمليات اداري شبكه را ارائه مي دهد بـه عنـوان مثـال، مـديريت حافظـه و نوبـت دهـي        

كاربران براي دريافت خدمات را مي توان نام برد براي ايجاد نرم افزار سرويس دهنـده دو راه  

)مخصـوص ايـن   Multitaskingوجود دارد. نخست آن كه يك سيستم عامل چنـد كـاره (  

  ه شود و ديگر آن كه نرم افزار سـرويس دهنـده بـر روي يكـي از سيسـتمهاي عامـل       كار نوشت

نوشته شود. برخي از توليد كنندگان نرم افـزار سـرويس دهنـده     os/2,unixچند كاره مانند 

 LANبنـا نهـاده انـد و     xnex) را بر روي سيستم عامل vines) نرم افزار (Banyan(مانند

Manager  سيستم عامل محصول ميكروسافت تحتos/2  اجرا مي شود. شركتNovell 

راه حل اول را برگزيده است. اين فصل توضـيحاتي در   Netwareتوليد كننده سيستم عامل 

ارائه مي شـود. اجـزاي شـبكه از ديـده      windows NTو  unix.novellnetwareمورد 

Netware    سـمت  در فصل هاي قبل اجزاي شبكه در حالت كلي توضـيح داده شـد درايـن ق

  بررسي مي گردد. Netware اجزاي شبكه با سيستم عامل

  هارد ديسكهاي شبكه:

در سرويس دهنـده حـداقل يـك هـارد ديسـك وجـود دارد، حجـم هـارد ديسـك بـرروي            

تقسيم مي شود كه محدوديتي در  volxme) به نام partitionسرويس دهنده به قسمتهايي (

 srsنام اختصاص مي يابد. اولـين و لـوم كـه    حجم آن وجود ندارد به هركدام از ولومها يك 
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نام دارد، نمي تواند نام ديگري اختيار نمايد تعداد و نام ولومها هنگام نصب سيسـتم عامـل بـر    

  روي سرويس دهنده تعيين گردد.

Drive :ها در شبكه  

ــل   ــتم عام ــدد Dos26سيس ــا  Aاز Drive ع ــداد    Zت ــداكثر تع ــد. ح ــي كن ــتيباني م را پش

Driveهاي فيزيكي )Phy sical Drives.پنج عدد است (  

 Drive  هاي شـبكه ازDrive    بعـد از آخـرينDrive   مربـوط بـهDos     شـروع مـي شـود و  

  ) هستند.logical Driveادامه يابند. كليه درايوهاي شبكه از نوع منطقي ( zمي توانند تا 

ه فقط به خصوصي از هارد ديسك را مشخص نمي كند. بلك فيزيكي بيانگر ناحيةDriveيك 

نمرات كه به يك مسير تشخيص داده شده است و با يك دستور مي توانـد بـه مسـير ديگـري     

  تشخيص داده شود.

هر ايستگاه شبكه به وسيله كارت شبكه و كابل با سرويس دهنـده فايـل    ايستگاههاي شبكه:

 در تماس است . ايستگاه شبكه براي كنترل و اجراي برنامه ها، تحت سيستم عامل خاص خود

بـا شـبكه ارتبـاط     SHELLكار مي كند. اين سيستم عامـل، از طريـق مجموعـه برنامـه هـاي      

  برقرار مي كند.

 مجموعه نرم افزاري كه ارتباط سيستم عامل ايستگاه را با شبكه برقـرار مـي كنـد. اصـطلاحاً     

SheLL .ناميده مي شود  

نـد، كليـه درخواسـتهاي    اين برنامه ها كه به صورت ماندگار در حافظـه ايسـتگاه بـاقي مـي مان    

برنامه ها را تجزيه و تحليل مي كنند در خواستهايي كه مربوط به سيستم عامـل ايسـتگاه باشـد    
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براي اجزاء به اين سيستم عامل داده مي شود و دستورهاي كه مربـوط بـه شـبكه باشـد، بـراي      

  اجرا به سيستم عامل شبكه ارسال مي گردد.

  آماده سازي داده ها:

داده ها بتوانند از طريق شبكه  ارسال گردند، كارت شـبكه بايـد آن را از شـكلي    قبل از اينكه 

كه رايانه مي فهمد به شكل ديگري كه بتواند از طريق كابل شبكه حركت نمايد، تغييـر دهـد.   

) حركت مي نمايند. آنهـا  BUSداده ها در داخل رايانه از طريق مسيرهايي به نام گذرگاهها (

هستند كه به طور موازي و پهلوي هم قـرار گرفتـه انـد، چـون چنـدين       چندين مسير داده هاي

مسير پهلو به پهلو هستند، داده ها مـي تواننـد بـه جـاي عبـور يكـي در هـر لحظـه بـه صـورت           

شخصي  گروهي با يكديگر عبور كنند. گذرگاههاي قديمي، مانند گذرگاههايي كه در رايانة

بيـت داده را در يـك    8بيـت بودنـد زيـرا آنهـا      8به كار مي رفتند، گـذرگاههاي   IBMاوليه 

  بيتــي اســتفاده  16از گــذرگاه  IBMPC/ATلحظــه(همزمان) عبــور مــي دادندرايانــه هــاي  

بيت به طور همزمان مي توانند  عبور نمايند. رايانـه هـاي زيـادي از     16مي كرد، بدين معنا كه 

  بيتي استفاده مي نمايند. 64يا  32گذرگاههاي 

) Parailelز گذرگاه رايانه عبور مي كنند گفته مي شـود بـه صـورت مـوازي(    وقتي داده ها ا

بيتـي را در ذهـن    16بيت پهلوبه پهلو در حركت اند. گذرگاه  32يا  16حركت مي كنند زيرا 

ــراه    ــورت بزرگـ ــه صـ ــود بـ ــده  16خـ ــديگردر    16بانـ ــوي يكـ ــه پهلـ ــه پهلوبـ ــل كـ   اتومبيـ

حمـل مـي نماينـد. تصـور كنيـد. در       حركت اند(حركت موازي)و هر كدام يك بيت داده را

كابل شبكه، داده ها بايد در جريان تك بيتي حركت نمايند. وقتي داده ها از كابل شبكه عبور 

) حركت مي نمايند زيرا هـر بيـت بـه    serialمي كنند گفته مي شود به صورت انتقال سريال (
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ده مي شود.داده ها دراين دنبال بيت ديگر جريان دارد. به عبارت ديگر، كابل بزرگراه يك بان

بزرگراه هميشه در هر لحظه فقط، يك باند حركت دارند رايانه ها يا داده ها را مـي فرسـتند و   

  يا دريافت مي دارند

كارت شبكه، عبور داده ها را به صورت موازي و به شكل گروهي مي گيرد، و آنها را طوري 

بيت در كابل شبكه جريان يابند اين كـار   1مجدداً مي سازد كه از طريق مسير سريال به پهناي 

با تبديل سيگنالهاي ديجيتال رايانه به سيگنالهاي الكتريكي و نـوري كـه مـي تواننـد از طريـق      

  كابلهاي شبكه حركت نمايند انجام مي گيرد قطعه مسئول اين كار، فرستنده گيرنده است.

  آدرس را بـه باقيمانـدة   علاوه بر تبديل داده ها، كارت شبكه محل كـارت يـا   آدرس شبكه:

  شبكه نشان مي دهد تا از تمام كارتهاي ديگر شبكه، تميز داده شود.

(تلفظ مي شود آي تريپـل اي مخفـف انسـتيتوي مهندسـان      IEEEآدرسهاي شبكه از كميته 

برق و الكترونيـك) تعيـين مـي گـردد. ايـن كميتـه محـدوده اي از آدرسـها را بـه هريـك از           

اختصاص مي دهد و سازندگان به طور سخت افزاري اين آدرسـها   سازندگان كارتهاي شبكه

)هاي روي كارت قرار مي دهند. بـااين روش هـر كـارت و در نتيجـه هـر      chipرا در تراشه (

رايانه آدرس منحصر به فردي در شبكه دارد. كارت شبكه همچنين در چندين محل ديگـر بـه   

  ها براي كابل شبكه شركت دارد.منظور گرفتن داده ها از رايانه و آماده نمودن آن

كارت شبكه و رايانه بايد براي حركت داده ها از رايانه به كارت ارتباط برقـرار نمايـد. در    -1

)بهره مند شوند، رايانه قسـمتي از  DMAكارتهايي كه مي توانند از دسترسي مستقيم حافظه (

  فضاي حافظه خود را به كارت شبكه اختصاص مي دهد.
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  تقاضاي داده هاي رايانه را به اطلاع رايانه مي رساند.كارت شبكه  -2

  رايانه به كارت شبكه حركت مي دهد.  گذرگاه رايانه، داده ها را از حافظة -3

داده ها اغلب مي توانند سريعتر از كارت شبكه اي كه آنها را اداره مـي كنـد حركـت نمايـد.     

شوند و در آنجا به طور موقت هم در ) كارت فرستاده مي RAMبه اين دليل داده ها به باند (

  ارسال و هم در دريافت نگهداري مي شوند.

كارت شبكه، سه عمل مهم زير را در همـاهنگي فعاليتهـاي    اتصالات و كابل كشي شبكه:

توليد سـيگنالهاي الكتريكـي    -بيشتر رايانه و كابل انجام مي دهد: انجام اتصال فيزيكي با كابل

  كه از كابل مي گذرند.

  پيروي از قوانين مشخص نحوه دسترسي به كابل -

به منظور انتخاب كـارت مناسـب بـراي شـبكه لازم اسـت نـوع كابـل و اتصـالات آن تعيـين           

گردند. هر نوع كابل خصوصيات فيزيكي متفاوتي دارد كه كارت شـبكه بايـد بـاآن مطابقـت     

هم تابيـده شـده يـا     نمايد. هر كارت براي پذيرش نوع خاصي از كابل مانندكواكسيال زوج به

فيبر نوري ساخته شده است. برخي از كارتهاي شبكه بيش ازيـك اتصـال ميـاني دارنـد. مـثلاً      

) و زوج بـه هـم تابيـده    BNeبعضي از كارت شبكه ها، دوپورت اتصـال كواكسـيال نـازك (   

  ) را دارند.RJ-45شده (

  ):csMA/CDروش دسترسي چند گانه تشخيص حاصل با تشخيص برخورد(

وش ، شبيه صحبت در يك اتاق شـلوغ اسـت،درچنين اتـاقي شخصـي كـه مـي خواهـد        اين ر

صحبت كند بايد با گوش دادن، مطمئن شود كه فرد ديگري درحال صـحبت نيسـت و سـپس    
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اقدام به صحبت كند(اگر شخص ديگري در حال صحبت كردن است، نفر اول بايد تـا پايـان   

صحبت كـردن فـردي كـه زودتـر     صحبت شخص دوم سكوت كند. اين شخص پس از اتمام 

ازديگران شروع به صحبت كرده است، مي تواند به صحبت خـود ادامـه دهـد و بعـد بايـد تـا       

پايان صحبت او منتظر بمانند، هرگاه پس از برقراري سكوت دو نفر با هم شـروع بـه صـحبت    

كنند، هر دو سكوت كرده، پس از طي يك زمان كوتاه نامشـخص، يكـي از آنهـا شـروع بـه      

 -1)از آن اسـتفاده مـي شـود:    csma/CDبت خواهد كرد. اين دقيقاً روشي است كه در صح

رايانـه   -2كه كابل آزاد است يعني ترافيكي در كابـل وجـود نـدارد،   »تشخيص مي دهد«رايانه

  اگر داده ها در كابـل وجـود داشـته باشـد تـا زمـاني كـه         -3مي تواند داده ها را ارسال نمايد. 

  و كابل مجدداً آزاد گردد، هيچ رايانه اي داده اي را انتقال نمي دهد. داده ها به مقصد خود

  )collisionاگر دو يا چند رايانه دقيقاً به طور همزمان، داده ها را ارسال نمايند، برخورد( -

زماني  داده ها پيش خواهد آمده وقتي چنين اتفاقي بيفتد، دو رايانه درگير براي يك دورة -

  ف مي سازند و سپس سعي در ارسال مجدد مي نمايند.تصادفي انتقال را متوق

cSma/cd    به عنوان روش كشمكش شناخته مي شود، زيرا رايانه هاي شبكه براي بـه دسـت

آوردن فرصت در ارسال داده ها، با هم رقابت يا كشـمكش مـي كننـد. وجـود تعـداد زيـادي       

ر ترافيـك سـنگين تـر،    رايانه در شبكه موجب بروز ترافيك سنگين تر در شبكه مي گـردد. د 

برخوردها  افزايش مي يابند. پس از هر برخورد، هر دو رايانه بايد براي ارسال مجـدد داده هـا   

تلاش نمايند، كه موجب پايين آمدن سرعت شبكه مي گردد. بروز برخوردها با افزايش تعداد 

  ســبت بــه رايانــه هــارد شــبكه افــزايش مــي يابــد. برنامــه هــاي كــاربردي بانكهــاي اطلاعــاتي ن
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برنامه هاي ديگر در ايجاد ترافيك سنگين تر شـده نيـز نقـش دارنـد. بنـابراين شـبكه بـا روش        

با كاربران زيادي كه چندين برنامه كاربردي بانكهـاي اطلاعـات را    CSMA/CDدسترسي 

اجرا مي كنند، ممكن است شبكه را به حد توقف(سرعت بسيار كنـد اسـت) بكشـاند. (روش    

  ):Tokenpassingعبور نشانه)(

دور كابل حلقوي رايانـه بـه رايانـه گـردش      Tokenدر عبور نشانه، شبكه خاصي به نام نشانه 

مي كند. وقتي نشانه آزاد تشخيص داده شد، رايانه مي تواند داده ها را انتقال دهد. داده هـا بـه   

  .صورت بسته ها منتقل مي شود و اطلاعات اضافي مانند آدرس به بسته ها متصل مي گردد

قطعه شبكه اي كه بيش از پيش در شبكه ها وسيله اي استاندارد مي شود، هاب اسـت.  هاب: 

  هاب، قطعه مركزي در توپولوژي ستاره اي مي باشد.

اكثر هابها فعالند زيرا آنها هماننـد تكـرار كننـده هـا سـيگنالهاي را تقويـت و        هابهاي فعال:

في مي گردند. معمولاً هر هاب داراي هشـت تـا   ارسال  نمايند هابها با تعداد پورتهاي آنها معر

  شانزده يا تعداد بيشتري پورت است.

  الكتريكي(نيروي برق يا باتري) دارند. هابهاي فعال براي فعاليت ، نياز به تغذية

بعضي از هابها غير فعال اند. مثلاً تابلوهـاي سـيم كشـي كـه بـه صـورت        هابهاي غير فعال:

و سيگنال را مجدداً توليد تقويت نمي كنند كه سـيگنال فقـط    محلهاي اتصال به كار مي روند

  از طريق هاب عبور مي كند. هابهاي غير فعال نياز به تغذيه الكتريكي ندارند.

هابها قابليت انعطاف دارند و چندين امتياز بـيش از   مزاياي توپولوژيهاي براساس هاب:

ولوژي خطي قطعي كابل، شـبكه را از  سيستمهايي كه از هاب استفاده نمي كنند، دارند در توپ
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سرويس دهي خارج مي سازد. اما با استفاده از هابها به قطر در هر كابل متصل به  هـاب فقـط   

شبكه عملياتي باقي مي ماند ساير مزاياي توپولوژيهـاي   درآن كابل تاثير مي گذارد و باقيماندة

  براساس هاب عبارتند از

  ي در صورت نيازتغيير يا گسترش سيستمهاي سيم كش -

  سادگي اتصال به هاب يا رايانه ديگر -

  استفاده از پورتهاي متفاوت بر روي هاب براي هماهنگي انواع كابل متنوع در شبكه -

نظرات متمركز بر فعاليت و ترافيك شبكه، اغلب هابهاي فعال داراي توانائيهاي عيـب يـابي    -

  هستند.

  نند يا خير.كه نشان مي دهند آيا اتصالات كار مي ك -

در اين جا كه قبلاً در مورد آن توضيحاتي نوشتيم خواهيـد ديـد كـه     اتصال اجزاي شبكه:

چگونه سخت افزارهاي معرفي شـده در فصـول پـيش، يعنـي رايانـه هـاي سـرويس دهنـده و         

  سرويس گيرنده  به طور فيزيكي متصل مي شوند.

را متصل مي نمايند آشنا مي شويد  ) متفاوتي كه رايانه هاMediaشما با رسانه هاي فيزيكي (

با آنكه كابل رايج ترين رسانه است افراد در حال حركت كه مي خواهند به شبكه هـاي خـود   

متصل گردند نمي توانند كابل را با خودشان حمل نمايند. ارتباطات بي سيم اين نياز را مرتفـع  

  مي سازد.
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استفاده مي كند داده هـا بايـد عمـلاً بـه     بالاخره صرف نظر از اينكه شبكه از چه نوع رسانه اي 

) انجام مي گيرد كه NICرايانه وارد و از آن خارج شوند. اين كار را از طريق كارت شبكه (

  رايانه را به كابل يا محيط بي سيم متصل مي كند.

كارتهاي شبكه، اغلـب داراي گزينـه هـاي اي قابـل      پيكربندي گزينه ها و تنظم آن ها:

  كه بايد به منظور عمل متناسب براي كارت شبكه تنظيم گردند مانند: پيكر بندي هستند

  ):Re(interuptوقفه ( -

  خروجي -آدرس پايه پورت ورودي  -

  آدرس پايه حافظه -

تنظيم گزينه ها در كارتهاي شبكه متفاوت اسـت. گـاهي امكـان دارد بـه كمـك جـامپر        نحوة

) بـرروي  DIPswitchاي ريـزي ( روي كارت تنظيم نمود. بعضي كارتها بـه كمـك كليـده   

  كارت شبكه پيكر بندي مي شوند.

  در اغلــب كارتهــاي شــبكه كــه بــدون جــامپر هســتند و كليــدهاي ريــز را هــم ندارنــد تنظــيم  

پيكربندي در آنها با نرم افـزاري كـه همـراه كـارت شـبكه فروختـه مـي شـود انجـام ميگـرد.           

هاي راهنما به همراه كارت شبكه مشخص تنظيم پيكر بندي در دفترچه هاي راهنما يا فايل نحوة

  مي گردد.

خطوط تقاضاي وقفه خطوط سخت افزاري هستند كه از طريق انها دستگاههاي  :IROوقفه 

مانند پورتهاي ورودي/خروجي، صفحه كليد، درايوهاي ديسك و كارتهاي شبكه مي تواننـد  

وط درخواسـت وقفـه در   رايانـه برسـانند. خط ـ   cpuوقفه هايا تقاضاها را براي گرفتن خدمات 
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  سخت افزار داخلي رايانـه تعبيـر شـده و سـطوح مختلفـي از تقـدم را بـه گونـه اي اختصـاص         

بتواند اهميت نسبي تقاضاي نوسات وارد شده را تعيين نمايد. وقتي كـارت   cpuمي دهد كه  

 cpuشبكه تقاضايي براي رايانه مي فرستند، از وقفـه يعنـي سـيگنال الكترونيكـي ارسـالي بـه       

  رايانه استفاده مي كند.

  متفاوتي بهره بگيرد. IROهر قسمت سخت افزاري در رايانه بايد از خط تقاضاي وقفه يا 

  خط وقفه زماني كه قسمت سخت افزاري رايانه پيكر بندي مي شود مشخص مي گردد.

)پايه ، مسيري را مشخص مي كند كـه از  I/Oپورت ورودي / خروجي ( :I/Oآدرس پايه 

 Cpuان جريان مي يابد.  cpuاده ها بين سخت افزار رايانه از قبيل كارت شبكه و طريق آن د

هر پورتي را كه با آدرس آن پورت مي شناسـد. هـر قسـمت سـخت افـزاري در سيسـتم بايـد        

پايه متفاوتي داشته باشد. آدرسهاي پايـه پورتهـا اعـداد مبنـاي شـانزده كـه        I/Oشماره پورت 

  وند، نبايد قبلاً از سوي قسمت ديگري استفاده شده باشد.براي كارت شبكه به كار مي ر

  ) مشـخص  RAMآدرس پايـه حافظـه ، محلـي را در حافظـه رايانـه (      آدرس پايه حافظه:

مي كند اين محل به صورت ناحيه مد براي ذخيره كردن داده ها وارد شونده و خارج شـونده  

عريفـي بـراي آدرس پايـه حافظـه     از كارت شبكه به كار مي رود البته بعضي كارتهاي شبكه ت

  سيستم استفاده نمي كنند. RAMندارند زيرا آنها از هيچ يك از آدرسهاي 

در محـيط رايانـه هـاي شخصـي، معماريهـاي مختلفـي بـراي         معماري گذرگاه داده هـا: 

گـذرگاه داده هـا در رايانــه وجـود دارد. از جملـه معروفتــرين ايـن گـذرگاهها مــي توانـد بــه        
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پي سي آي اشاره نمود. هر نوع گذرگاه به طور فيزيكـي از سـاير    PCIيزا و آ IsAاستاندراد

  گذرگاهها جدا است. ضروري است كه كارت شبكه و گذرگاه هماهنگ باشند.

در برخي محيطهـا، امنـي چنـان اهميتـي دارد كـه ايسـتگاههاي        :BootROMاستفاده از 

يـك ديسـك گردانهـا بـه      كاري فاقد ديسك گردان بدون فلاپي و هـارد هسـتند .بـي وجـود    

كاربران قادر نيستند. اطلاعات را در فلاپي يا هارد كپي نماينـد و در نتيجـه نمـي تواننـد هـيچ      

  داده اي را از محل كار بيرون ببرند.

 

  


