
  مختصري از ايران خودروشرح 

بـا ورود كليـه قطعـات از     40ايران خودرو يا ايران ناسيونال سابق ابتدا در اوايـل دهـه   

دستگاه توليد كرد كه  100سرنشين و به تعداد  12خارج ميني بوس كومر را با ظرفيت 

  متاسفانه هم اكنون نمونه اي از آن وجود ندارد .

عقد قـرار دادي بـا كمپـاني كرايسـلر انگلسـتان امتيـاز        با 1345ايران ناسيونال در سال 

تاسيسات خودروسـازي پيكـان بـا     46سواري هيلمن هانتر را بدست آورده و در سال 

بـدليل قـديمي بـودن پيكـال      54هزار دستگاه استقرار يافت در سـال   6ظرفيت سالانه 

  دن نتيجه ماند.تصميم گرفته شد توليد آن متوقف شود كه به علت همزماني با انقلاب ب

در واقع پيكان اولين تجربه ايران از توليد خودرو انبوه بود در ابتـدا كليـه قطعـات ايـن     

خودرو از تالبوت انگلستان خريداري و فقط در ايران عمليـات مونتـاژ ، جوشـكاري و    

ايران خودرو سـاخت بسـياري    1347رنگ آميزي روي ان صورت مي گرفت . از سال 

. را در ايران آغاز كـرده  …الب اتاق ، بدنه و درب ها و صندلي و از قطعات از جمله ق

در صد آن را در داخـل كشـور مـي سـازد ايـن       98و تا جايي پيش رفت كه هم اكنون 

خودرو طي سه دهه عمر خود در ايران د رمدلهاي كار ، دولوكس ، تاكسي ، جوانـان ،  

خـودرو ناسـيونال خـودرو     وانت و استيشن توليد شده است . از ديگر توليدات ايـران 

سواري هيلمن با موتور اونجر بود كه شـباهت زيـادي بـه پيكـان داشـته و فقـط طـي        

  توليد شد . 55-57سالهاي 
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خط توليد پيكان كلاً از تالبوت خريداري و به  65در نهايت پس از جنگ و در سالهاي 

كت ايـران خـودرو   ايران انتقال يافت و اكنون نيز توليد مي شود . اما از سوي ديگر شر

درنظر داشت تا خط توليد پـژو را وارد كـرده و بـا وقـوع انقـلاب و       50كه در اواسط 

به عقب انداختـه بـود و بـا پايـان جنـگ همكاريهـاي        99جنگ اين تصميم را تا سال 

اين خودرو با همكاري پژو و دو محصول  69گسترده اي را با پژو آغاز كرد و در سال 

 1987كـه بـه عنـوان خـودرو سـال       GL 405و پـژو   405پـژو  با موتـور   1800پيكان 

پيكان آردي بـا تركيـب موتـور     77شد . ايران خوردو در سال  GL 405جايگزين پژو 

پيشرفته ترين خودرو و توليديش يعني پرشـيا   78و در سال  405GLپيكان و اتاق پژو 

تعـدادي   70ال به بازار به عرضه كرد و همچنين در س ـ GLX 405را به همراه استيشن 

به طور آزاميشي توليد كرد . و در ادامه فعاليتهاي خود خودروي ملـي   205محدود پژو 

در عيد سعيد غدير خم به وسيله رئيس جمهور خط توليـد   80سمند را در اواسط سال 

  سري جديد آن به بازار عرضه شد . 81آن افتتاح شد و در اوايل 



  نمايندگي مجاز ايراخ خودرو كلاچاي  

نمايندگي مجاز ايران خودروكلاچاي يكي از نمايندگي مجاز ايران خودرو است كـه در  

بوسـيله   28/11/79جاده كلاچاي به رامسر واقع شده اسـت ايـن نماينـدگي در تـاريخ     

متر مربـع مسـاحت و بـا    1050شخصي به نام سيد مهدي جوادين تاسيس شد و داراي 

ه البته هم اكنون بـراي تاسـيس نماينـدگي    ميليون تومان (ك 200سرمايه اي اوليه حدود 

ميليون تومان شخصص موسـس داشـته    300مجاز ايران خودرو بايد سرمايه اي حدود 

نفر پرسنل شروع به كار كرده اسـت   10باشد )تاسس شد . اين مركز در بدو تاسيس با 

بـود  ن ثانيـاً  و مـردم  به خدمت ً و بنا به گفته موسس آن هدف از تاسيس اين مركز اولا

ساعت  8نمايندگي مجاز ايران خودرو در اين شهر بوده است اين مركز در روز حدوداً 

  باز بوده (جز موارد استثنا) و در روزهاي تعطيل رسمي هم اين مركز تعطيل مي باشد .

  نمودار سازماني تشكيلات 

اين نمايندگي داراي بخشهاي مختلفي است كه در زير به صورت اجمـالي توضـيحاتي   

  اره آنها مي دهيم .درب

بخش اداري : در اين بخش كارهاي حسابداري مربوط به خريـد و فـروش خـودرو و    

سند زدن براي ماشينها و گرفتن اجرت از مشتريان است در اين بخـش تمـام بخشـنامه    

هايي كه از طرف ايران خودرو ارسال مي شود به صورت فكس و يا تلفني يـا نامـه اي   

ر اختيار مدير عامل و مدير نمايندگي قرار مي گيرد و مسـئول  ابلاغ مي شود گرفته و د



اين بخش آقاي جوادين است كه كار سند زدن و گرفتن اجرت و گارانتي با ايشان مـي  

  باشد و مسئول كارگاه تعميرات آقاي رمضانعلي محمدي مي باشد .

بخش فني : مسئول اين بخش كه همان كارشناس فني است آقاي محمـدي اسـت كـه    

ئول اين بخش بايد حداقل داراي مدرك فوق ديپلم فني خودرو و يا صنايع اتومبيـل  مس

باشد در اين بخش كارهاي فني خودرو عيب و ايرادهاي خودرو را بر طرف مـي كننـد   

و اين بخش داراي يك سالن براي تعمير ماشينها و يك اتـاق بـراي پـذيرش ماشـين و     

چاله  8استفاده مي شود سالن تعمير داراي يك اتاق هم به عنوان رختكن و استراحتگاه 

سرويس و دو جك بزرگ هيدروليكي و چند جك كوچك براي بلند كـردن ماشـين و   

دستگاه بالانس و دستگاه تنظيم فرمان و دستگاه تنظيم موتور و سوخت ماشين اسـت .  

و به اضافه آچار ها وديگرلوازم مورد نياز تعمير ماشين اسـت . در اتـاق پـذيرش يـك     

نشي وجود دارد كه ماشينها را پذيرش و به استاد كار مربوطه تحويل مي هـد و بـراي   م

ماشين يك كارت صادر مي كند كه در اينكارت نوع خودرو مدل (شماره شهرباني ، نام 

و نام خانودگي صاحب ماشين ، شماره موتور ، مقدار كار كرد ماشين ، آدرس و تلفن ، 

ارخانه و تاريخ پذيرش درج شده است) البته يـادآور  شماره شاسي ، تاريخ تحويل از ك

كيلـومتر ) و پـژو و    20000شوم كه اگر مدت گارانتي ان تمام نشده باشد (براي پيكان 

سال تمام كارهاي كه براي ماشين انجام مي دهند مجـاني اسـت . و يـك     3تا  2سمند 

سايل خود را آنجـا  سالن استراحتگاه و رختكن هم وجود دارد شاگردان و استادكاران و



گذاشته و لباسهايشان را عوض مي كنند و هم افرادي كه در اين بخش كـار مـي كننـد    

بايد استاد كاران حداقل بايد تجربه و سابقه كافي داشته باشند و براي شاگردان حـداقل  

  داشتن ديپلم فني الزامي است .

شـود و داراي يـك   بخش خدماتي : كه در اين بخش ثبت نامها براي ماشين انجام مـي  

نمايشگاه كوچك از محصولات ايران خودرو است و يك قسمت آن هم بخش فـروش  

آن هم بخش فروش لوازم يدكي خودرو است و براي اينكهمتري ديگر سرگردان نشود 

اين بخش را تاسيس كرده اند و بخش فني و ايـن بخـش در كنـار هـم هسـتند و اگـر       

نگام تعمير كارت نوشته شده برايماشين بـرده و  مشتري وسيله اي نياز داشته باشد در ه

جنس را تحويل مي گيرد و در آخر قيمت آن در تصويه حساب لحـاظ مـي شـود . در    

اين بخش هم دو نفر كار مي كنند و يك عدد كامپيوتر است كه كالاهاي فروخته شـده  

  را در داخل آن ثبت كرده و بعداً حسابرسي مي كنند .

ل اين بخش همان مدير عامل شركت اسـت كـه آقـاي سـيد     بخش مديريتي : كه مسئو

مهدي جوادين است و به همه قسمتها ينظارت كرده و كارها را زير نظر دارد و به كـار  

بخش داخلي شركت نيز به عهده خود ايشان است كه بر كارهاي فني انجام شـده روي  

و هـم در جلسـه    ماشينها نيز نظارت دارند . و مدير عامل همكاري هاي نظارتي دارنـد 

  هايي كه از طرف ايران خودرو و كلاسـهاي مـديريتي كـه برگـزار مـي شـود شـركت        

  مي كنند .



در آخر بايد خاطر نشان كنم كه شركت ايران خودرو بـراي اسـتادكاران و تكنسـينهاي    

خود كلاسهاي آموزشي هم برقرار مـي كنـد و درهـر نوبـت نماينـدگيها اسـتادكاران و       

راي گذراندن اين دوره هاي مي فرستد و به تجربه و تخصص آنها تكنسينهاي خود را ب

و يـا  2و 1مي افزايند و با امتحاني كه در اخر هر دوره از انها مي يگرند مـدرك درجـه   

بگيرنـد هزينـه آن كلاسـها بـر عهـده       2و 1سه به انها مي دهند حال اگر مدرك درجه 

يرند بايد خود اسـتادكارن و يـا   بگ 3نمايندگي است كه بايد بپردازدو اگر مدرك درجه 

  تكنسينها بپردازند .

نوع محصولات توليدي و خـدماتي : در نماينـدگي ايـران خـودروي كلاچـاي تعميـر       

، پرشـيا و پـارس و    RD,405, 206محصولات ايران خودرو از قبيل پيكان انواع پژوها 

ودرو انجـام  خودروهاي سمند انجام مي شود و ثبت نام براي انواع  محصولات ايران خ

مي شود و از خدمات ديگري كه اين مركز ارائه مي دهد فـروش لـوازم يـدكي و يـك     

نمايشگاه اتومبيل كه همان محصولات ايران خودرو است . بنـا بـه گفتـه مـدير عامـل      

شركت سياستهاي شركت به سياستهاي شركت ايران خـودرو اسـت . و اگـر در آينـده     

ت فني آن را بيشـتر توسـعه خواهنـد داد و    بخوهد شركت را توسعه دهند قسمت قسم

  با اضافه كردن وسايل و تجهيزات افزايش نيروي كار خواهند بود.

اريابي بخشهاي مرتبط با رشته عملي كار آموز : درواحد فني نمايندگي بيشتر كارهـايي  

عميراتي در انجا انجام مي شد بيشترمطالبي كه در دانشگاه به طور تئوري خوانده بودم ت



بودم در انجا بيشتر به طور عملي كار كردم و بـاز و  كمي هم به طور عملي كار كرده و 

بسته كردن قطعات و آشنايي بيشتر با انها پيدا كردم و از نظر عملي مهارت بيشتري پيدا 

كردم . بنده در اين نمايندگي بيشتر وقت خود را در قسمت فني گذرانده ام و در كنـار  

چيزهايي هم بلد نبـوده ام از  استادكاران مختلف به افزايش تجربه خود كوشش كردم و 

استادكاران مختلف به افزايش تجربه خود كوشش كردم و چيزهايي هم بلد نبـوده ام از  

استاد كاران سئوال كردم و نكات كليدي كار انها را در حد توان و وقت ياد گرفتـه ام و  

خودم  بعد از يكي دو هفته با آشنايي كامل با ان محيط زير دست اندركاران كار كرده و

به تنهايي اقدام به باز و بسته كردن وسائل كرده ام در اين نمايندگي بنده با وسـايل كـه   

در دانشگاه موجود نبود است آشنا شدم (دستگاه تنظيم موتـور بـه طـور كـامپيوتري و     

تنظيم سوخت و دستگاه تنظيم فرمان )و با مراحـل  تعميـر ماشـين و نكـات ايمنـي و      

م و تجربه داشتن رفتار و برخورد مناسـب بـا مشـتريان را يـاد     اخلاقي آنجا آشنا شده ا

گرفته ام . در قسمت خدماتي و جايي كه لوازم يدكي ماشينها در آنهـا بـه فـروش مـي     

رسيد من بيشتر با قطعات آشنا شده ام و در بخش فني با طرز كار آنها جا گذاشتن آنها 

  ا شده ام .در ماشين و باز و بسته كردن آنها در روي ماشين آشن

  دستگاه تنظيم موتور و سوخت به طور اتوماتيك  

دستگاهتنظيم موتور داراي يك عدد كامپيوتر و تعداد سيستمهاي جانبي و چـراغ دلكـو   

عدد سيم كه دو تاي آنها به كويل وصل مي شود و دو تاي  6است . اين دستگاه داراي 



واشر برجك دلكـو وصـل مـي     از انها به باطري و يكي به واير سيلندر اول وديگري به

  شود .

در اين كامپيوتر يك برنامه خود آزماي خودرو وج.ود دارد كه داراي قسـمتهاي ورودي  

  اطلاعات قسمت تست خودرو ، بالانس قدرت ، نمايش و گرايش گيري است .

قسمت ورودي اطلاعات : در اين قسمت مشخصات خودرو و مشخصـات مشـتري و   

  را مي توانيم وارد كنيم . نوع سوخت و نام تعمير كار

نمابر منحني كه داراي منحني هاي اوليه و ثانويه است كه منحني اوليه در بالا و منحنـي  

ثانويه در پائين تشكيل مي شود در ابتدا منحني بالائي ، ابتدا منحني بالا و بعد كـم كـم   

تـوانيم ببينـيم    پائين مي آيد با استفاده از اين منحني ها قدرت توليدي در سيلندر را مي

چگونه است و مي توانيم با استفاده از اين منحنيها به بعضي از عيوب موتور كه باعـث  

  بد كار كردن ان مي شود پي برد .

در قسمت تست خودرو كه اندازه داول و دور موتورآوانس و ولتـاژ دلكـو و كويـل و    

باشد و دور باشد  درجه بايد 50باطري و مقاومت آن نشان مي دهد ، داول براي پيكان 

درجه بايد باشد و براي پـژو چـون    12تا  11و آوانس بين  100RFMو دور موتور در 

و  RFM 800دلكوي آن ترانزيستوري است داول مشخصي ندارد و دور موتور آن بايد 

  درجه است.   10آوانس آن 



در قسمت بالانس قدرت با استفاده از ايـن سيسـتم مـي تـوان بـه ميـزان كـارآئي هـر         

سيلندربا سيلندر بعدي پي برد (مقايسه كمپرس سيلندرها ) در اين دستگاه اين ارقام بـا  

استفاده از عدد نشان داده مي شود كه اگر يك سيلندر مشكل داشته باشـد عـدد نشـان    

داده شده آن سيلندر عدد كمتر از سيلندرهاي ديگر است و اين عيـب ممكـن اسـت از    

  سوپاپ و شمعها باشد .ميزان نبودن مصرف سوخت و خرابي 

قسمت نمايش و گزارش گيـري :  در ايـن قسـمت تسـتها و گزارشـهاي انجـام شـده        

  مشخص شده و معلومات براي پريسنت گرفتن از گزارش كار اماده است .

تجهيزات جانبي اين دستگاه چراغ دلكو آن است كه با استفاده از آن مي تـوان آوانـس   

وسيله روشن كردن لامپ اين دستگاه روي پـولي سـر   استاتيكي را تنظيم كرد كه ان به 

  درجه را نشان دهد . 15ميل لنگ است كه باشد 

  دستگاه سوخت سنج (چهار گاز )  

و  CO,CO2,O2. II2, NOXاين دستگاه شامل نمايشـگر هـاي دور موتـور ، در صـد     

درجه حرارت روغن است اين دستگاه داراي دو سيم است كه يكي داخل كارتر روغن 

ار مي گيرد . براي نشان دادن درجه حرارت و ديگر در اگزوز ماشين قرار مـي گيـرد   قر

  براي جمع آوري سوختها و نشان دادن در صد هر يك از گازها .

 ,CO= 3%در صد گازهاي ذكر شده براي پيكان كـاربراتوري بـه ايـن شـرح اسـت :      

CO2 = 10/5%  ،,HC=450 RPM,O2=0/66     ـ  د و درجـه حـرارت روغـن هـم باي



در موتورهـاي   co% مـي باشـد و مقـدار     95/0هم بايد  Noxدرجه باشد و  70حدوداً 

  انژكتوري كمتر از كاربراتوري است .

  Air bagسنسورهاي مورد استفاده در 

مـي   ABسنسورها يكي از مهمترين ، دقيقترين و حساس ترين قسـمت هـاي سيسـتم    

ترومكانيكي هستند . مزيت مهم عمدتاً الكترونيكي و برخي الك ABباشند . سنسورهاي 

سنسورهاي الكترومكانيكي عدم حساسيت انهـا بـه صـداي ناشـي از تجهيـزات برقـي       

  خودرو مي باشد .

روش خاصي دارند . در  ABخودروسازان مختلف هر يك براي استفاده از سنسورهاي 

AB      هايي كه شركت تويوتا از ان استفاده مي كند سنسورها به سـه دسـته تقسـيم مـي

  وند كه عبارتند از : ش

A(   سنسورهاي ججلويي  

B(   سنسورهاي كف  

C(    سنسورهاي ايمني  

همانطور كه از نامشان پيداست در قسمت جلوي  Aاز نظر موقعيت مكاني سنسورهاي 

خودرو و به تعداد مختلف از يك تا سه عدد قرار مي گيرند كه اصطلاحاً به اين منطقـه  

  در كف نصب مي شوند . C,Bسنسورهاي منطقه تصادف مي گويند . به همين ترتيب 



معمـولاً از نـوع الكترومكـانيكي بـوده و در دو نـوع غلتشـي و        Aسنسورهاي جلويي 

چرخشي به كار مي روند . نوع غلتشي مركب از يك جرم استوانهاي و يك فنر تخـت  

است كه دور آن پيچيده شده است . در طراحي اين نوع سنسور وزن و شكل استوانه ، 

تخت و مسافتي كه استوانه بايد طي نمايد بسيار دقيق و حساس مـي باشـند .    سختيفنر

  ميلي ثانيه عمل مي نمايند . 30در زماني كمتر از  ABاين نوع سنسورها براي 

) از نوع الكترومكانيكي يا الكتريكي هستند . از انجا كـه ايـن نـوع    Bسنسورهاي كف (

ا كـف خـودرو نصـب مـي گردنـد از      سنسورها در منطقه تصادفنيستند و روي شاسي ي

تنوع بيشتري برخور دارند . در نوع الكتريكي كه بيشـترين كـاربرد را دارد اسـاس كـار     

كرنش يك تير يكسر گيردار است كه توسط يك پل الكتريكـي بـه سـيگنال الكتريكـي     

تبديل مي شود ، عناصر اين پل مقاومت هايي از جنس بلورهاي پيزوالكتريـك ، فلـزي   

  ه مي باشند . و يا غير

شتاب منفي حاصل از تصادف موجب خمش تير يكسر گيـردار شـده و ميـزان كـرنش     

ايجاد شده كه به سيگنال الكتريكـي تبـديل مـي گـردد توسـط مقاومـت هـاي مـذكور         

  ناميده مي شوند. G- sensorسنجيده مي شود . سنسورهاي الكتريكي مذكور اصطلاحاً 

  )  Cسنسورهاي ايمني (

مانند سنسورهاي كف در منطقه تصادف قرار نمـي گيرنـد و در واقـع    ) Cسنسورهاي (

نصـب مـي گردنـد .     G- sensorيـا   Bروي كف (شاسي ) و در كنار سنسورهاي نوع 



كه به آنها اشاره شد منطـق   Air bagتوجه به منطق مورد استفاده براي سه نوع سنسور 

AC )A V B  مي باشد . يعني هر گاه يكي از سنسـور (A   يـاB     يكـي از آنهـا كـافي)

فعال خواهد شـد و فعـال دن    Air bagتحريك گردند آنگاه  Cاست) به همراه سنسور 

ضروري است . لذا عمدتاً اين نوع سنسورها از  Air bagبراي عملكرد  cسنسور ايمني 

نوع الكترومكانيكي مي باشند تا صداي الكتريكـي ناشـي از اجـزاي برقـي خـودرو بـر       

  ارد .عملكرد آنتاثير نگذ

مـي باشـد و معمـولاً در دو     Aاساس كار سنسورهاي ايمني مانند سنسورهاي جلـويي  

  ساخته مي شوند . Downsized, Dualpoleنوع 

در سرعت هـاي پـايين و يـا     ABاين نوع سنسورها وظيفه دارند كه مانع از فعال شدن 

 ـ Bيا  Aمزاحم شوند . يادآوري مي شود كه اگر سنسورهاي  noiseدر اثر  ه طـور نـا   ب

مـي شـود .    ABمي باشد كه مانع از عمل نمـودن   Cبهنگام عمل نمايند ، تنها سنسور 

اين در حاليست كه شتاب منفي ناشي از كاكزيمم قدرت ترمز تا يك دهم شـتاب لازم  

به واسطه ترمز عمل نمايد وجـود   ABبراي عمل كردن سنسورهاست لذا احتمال آنكه 

كر آن لازم مي باشد علت وجود سنسورهاي ايمني بـه  ندارد . نكته ظريف ديگري كه ذ

در سـرعت هـاي بالاسـت . از انجـا كـه در       Air bagعنوان عاملي جهت عمل كـردن  

تصادفات سرعت ، بدنه اين خودرو اندكي زودتر از كف يا شاسي تغييـر شـكل داده و   

تاخير در واقع شتاب منفي مي گيرند لذا بين عملكرد سنسورهاي ايمني و سنسور جلو 



مطـابق   Air Bagزماني چند ميلي ثانيه حاصل مي شوند و اين مانع از آن مي شود كـه  

  ) فعال مي گردد .AC )A V Bمنطق 

شتاب منفي بين بدنه و شاسي يا كف وجودندارد يا بسيار نـاچيز اسـت . لـذا سنسـور     

ايمني و جلو همزمان عمل نموده و كيسه هوايي و كمـر بنـد بـه طـور خودكـار فعـال       

  ميشوند .

   Air bag) مورداستفاده در  Actuatorعملگر (

يا عملگـر مـي    Actuatorيكي از قسمت هاي مهم و گران قيمت در كيسه هاي هوايي 

هسـتند كـه بـا     ABباشد. عملگر ها در واقع آخرين قسمت فعـال شـونده در سيسـتم    

 كيسه مقابل سر نشين  ABمنبسط كردن 


